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AGIP SUPER 4T

tlač: 06/04číslo produktu: 1436

Agip SUPER 4T je širokorozsahový minerálny olej z radu olejov, vyrábaných najmodernejšou technológiou 
pre 4-taktné motory motocyklov. Vyhovuje požiadavkám motorov za najťažších a premenlivých prevádzko-
vých podmienok.

 - zaisťuje perfektné mazanie
 - minimalizuje tvorbu lakov a karbónov, ako aj ostatných usadenín
 - bráni zalepovaniu sa krúžkov, udržuje piesty čisté a udržiava usadeniny v suspenzii
 - odolný voči starnutiu a zhoršovaniu kvality, hlavne v prípade predĺženej prevádzky za vysokých teplôt.

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

AGIP SUPER 4T      SAE 15W-50

Jednotky 15W-50    Skúšobné metódy

Kinematická viskozita   pri 100°C mm2/s 6800    ASTM D 445

                                     pri   40 °C mm2/s 93    ASTM D 445

Viskozitný index 148    ASTM D 2270

Hustota pri 15°C kg/m3 882    ASTM D 4052

Bod vzplanutia o. k. °C 230    ASTM D 92

Bod tuhnutia °C -27    ASTM D 97

ŠPECIFIKÁCIE   

ACEA A3  
API SJ (donut)  
JASO MA  

OCHRANA ZDRAVIA  

Pri zaobchádzaní s produktami na báze minerálnych olejov je potrebné dbať na bezpečnostné opatrenia !

Likvidácia podľa Zákona o odpadoch: Katalógové číslo odpadu: 13 02 06

Trieda ohrozenia vôd (WGK):  2 zaradenie podľa VwVwS


